
Єндовий колим – це АПП-модіфікований, рулонний, покрівельний, 
комплектуючій матеріал до покрівлі з бітумної черепиці. Єндовий килим 
вироблен шляхом двостороннього нанесення на армуючу основу з 
поліестеру бітумно-полімерної покривної маси, що складається з нафтового 
бітуму, полімерного модифікатору АПП (атактичного поліпропілену), 
наповнювача та технічних добавок, і з наступним нанесенням захистних 
шарів. У якості захистних шарів використовують крупнозернисте, 
керамізоване, кольорове, базальтове посипання (для верху) і  
поліетиленову плівку з фірмовим логотипом знизу. Кольорова гамма 
єндових килимів включає Червоний, Зелений, Коричневий, Антік, Маренго, 
Графіт, Кедровий. Рулон єндового килиму має ширину 1м, довжину 10м і 
містить 10 кв.м матеріалу. Колір пакувального скотчу на рулоні червоний. 
Призначений для облаштування єндов та примикань покрівлі з бітумної 
черепиці.
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Показник

Вид основи*
Маса, 1м2 (+/-0,25)
Розривна сила при розтягуванні, не менше
Відносне подовження, не менше
Гнучкiсть у холодному станi, не менше
Теплостійкість, не менше
Довжина/ширина
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–
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*Умовна позначка основ (ПЕ – поліестер)
**На заокругленому брусi R = 25 мм

10х1

Тип захисного покриття
кольорове базальтове посипання –

м
верх
низ плівка з друком –

З посипанням Метод випробуваньОд. вим.

Рулони єндових килимів повинні зберігатися на палетах, 
у вертикальному положенні, розсортовані по марках і 
номерах партій, в один ряд по висоті, у сухому, закритому 
приміщенні, на відстані не менше 1 м від опалювальних 
приладів. 

Зберігання:

Згідно п.7, п.12 та п.13
Технології з монтажу бітумної
черепиці яка опублікована
на офіційному сайті https://aquaizol.ua/ua/tehnologiya-
ukladki-bitumnaya-cherepitsa

Проведення робіт:

Транспортується всіма видами транспорту в критих транспортних 
засобах, згідно з правилами перевезення вантажів, що діють для цього 
виду транспорту. Допускається транспортування рулонів у контейнерах і 
на палетах. Під час транспортування рулони повинні бути встановлені 
вертикальному положенні, в один ряд по висоті. У процесі завантаження 
та вивантаження рулони не повинні зазнавати ударів.

Транспортування:

Упаковка палети з рулонами -  термозбіжний пакет.

На палеті розміщується 23 рулони одного 
найменування матеріалу

Відомості про упаковку:

ТОВ «АКВАІЗОЛ»

с. Подвірки, вул. Сумський шлях, 47-б
Харківська область, 62371, Україна
www.aquaizol.ua
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